
ARDUINO	  Mega	  2560	  +	  Tropfenbox	  
Taster,	  12V	  Hardware,	  Blitz	  etc.	  werden	  über	  Leiterplatten-‐Anschlussklemme	  angeschlossen.	  

GND	  Arduino	  &	  GND	  12V	  müssen	  zusammen	  geführt	  werden.	  
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12V	  Ausgang	  
wird	  11	  mal	  benötigt	  mit	  den	  PWM	  (21,	  20,	  19,	  18,	  17,	  16,	  15,	  14,	  4,	  5,	  6)	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Blitz	  /	  Kamera	  Focus	  /	  Kamers	  Auslöser	  
wird	  3	  mal	  benötigt	  	  mit	  den	  PWM	  (8,	  	  9,	  10)	  
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Die	  12V	  sollen	  auch	  über	  eine	  Leiterplatten-‐
Anschlussklemme	  angeschlossen	  werden.	  
	  
Was	  verstehe	  ich	  unter	  	  
einer	  Leiterplatten-‐	  
Anschlussklemme:	  	  

	  
Die	  Platine	  soll	  später	  auf	  ein	  Arduino	  Mega	  
2560	  gesteckt	  werden	  können.	  	  	  
Sie	  darf	  gerne	  Größer	  sein	  als	  das	  Arduino	  
selbst.	  	  


