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INDICATORE 
PRESENZA 
TENSIONE

SWITCH DA 
APRIRE QUANDO 
SI DEVE 
PROGRAMMARE 
ARDUINO

QUESTA RESISTENZA FA SI 
CHE IN ASSENZA DI 
IMPOSTAZIONE  DA 
ARDUINO, ESSO SI TROVA 
IN RICEZIONE, OVVERO RX 
VA SU RS485

IL BLU LAMPEGGIA 
DURANTE LA 
RICEZIONE, IL 
GIALLO DURANTE 
LA TRASMISSIONE RESISTENZA DI 

TERMINAZIONE,  
W1 SARA' CHIUSO

RESISTENZA CHE PERMETTE DI 
AVERE IL COLLEGAMENTO DEL 
RIFERIMENTO DI TENSIONE, MA 
DA UNA BUONA PROTEZIONE 
RISPETTO AI POSSIBILI 
CURRENT LOOP

RESISTENZE DI POLARIZZAZIONE. SE 
NESSUNO DEI DUE NODI TRASMETTE 
FANNO SI CHE SUL BUS LE LINEE NON 
RIMANGANO FLOATING E ARDUINO 
(CHE E' IN RICEZIONE) NON RICEVA 
CARATTERI STRANI E CASUALI

PROTEZIONI DA 
SOVRATENSIONE
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