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产品特色 
 

内置 32X16 点帧存储器，每种颜色 16Bit，三种颜色共 48 Bit 位宽，可对显示数据进行

缓存和显示控制。 
支持 1/1，1/2，1/4，1/8，1/16 多种扫描模式的显示。 
LQFP44L 无铅环保封装。 
1 颗 PR5055 和多颗 LED 恒流驱动电路配合实现高灰高刷显示。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
产品说明 

PR5055 是针对全彩色 LED 显示模组开发的一款显示屏接口电路，它内置振荡器电路，

帧缓冲电路和灰度发生及译码电路, 通过和多颗恒流驱动电路配合，可以实现全彩色 LED
模组的高灰高刷显示。 

PR5055 支持 16位灰度数据，在典型情况下，高 11位的数据的刷新率可以达到 1400Hz
左右。 

PR5055 支持 1/1，1/2，1/4，1/8，1/16 多种扫描模式的显示，可以通过模式控制引

脚进行扫描方式设定。 
PR5055 内置信号侦测电路，当侦测到送来的信号为普通刷新的控制信号时，它将会

自动转换为普通刷新模式，从而保证显示模组的最大兼容性。 
PR5055 内部有完善的 ESD 保护电路，抗静电能力>2000V（HBM） 

 
型号说明 
 

型号 封装形式 
PR5055LQ LQFP44L（1010X1.4） 



Ledasic  PR5055   LED 显示控制电路 

深圳市品锐电子有限公司 
深圳市宝安区西乡镇鹤州恒丰工业城 C6 栋 10 楼 邮编:518126 
电话：+86-755-29976730 29976731  传真：+86-755-29976739 

2/6 

脚位说明                                                           
管脚 名称 信号方向 功能 
1 RED_IN 输入 红色数据输入端，内部上拉 
2 GRN_IN 输入 绿色数据输入端，内部上拉 
3 BLU_IN 输入 蓝色数据输入端，内部上拉 
4 A_IN 输入 行信号 A 输入端，内部下拉 
5 B_IN 输入 行信号 B 输入端，内部下拉 
6 C_IN 输入 行信号 C 输入端，内部下拉 
7 D_IN 输入 行信号 D 输入端，内部下拉 
8 CLK1 输出 板内移位时钟信号输出端，送给恒流驱动器 
9 LAT1 输出 板内移位锁存信号输出端，送给恒流驱动器 
10 VDD1 电源 电源端，就近接滤波电容 
11 GND1 地线 地线端 
12 LOW_SCA

N 
输入 刷新降低控制信号输入端，高电平有效，LOW_SCAN

为高电平时，显示刷新速率减半，内部下拉。 
13 OEB1 输出 板内显示允许信号输出端，送给恒流驱动器 
14 MODE0 输入 显示模式设置输入端 0 
15 MODE1 输入 显示模式设置输入端 1 
16 LINE7 输出 1/8 扫描模式时，该引脚为行译码输出端 7，在 1/4，

1/2 和 1/1 扫描模式，该引脚为 OEB2,送出第二路板

内显示允许信号 
17 LINE6 输出 1/8 扫描模式时，该引脚为行译码输出端 6，在 1/4，

1/2 和 1/1 扫描模式，该引脚为 LAT2,送出第二路板

内锁存信号 
18 LINE5 输出 1/8 扫描模式时，该引脚为行译码输出端 5，在 1/4，

1/2 和 1/1 扫描模式，该引脚为 CLK2,送出第二路板

内移位时钟信号 
19 LINE4 输出 1/8 扫描模式时，该引脚为行译码输出端 4，在 1/4，

1/2 和 1/1 扫描模式，该引脚为 CLK3,送出第三路板

内移位时钟信号 
20 BLU2 输入 蓝色恒流源移位数据输出接收端，和最后一片蓝色恒

流驱动器的 SDO 引脚连接，内部下拉 
21 GRN2 输入 绿色恒流源移位数据输出接收端，和最后一片绿色恒

流驱动器的 SDO 引脚连接，内部下拉 
22 RED2 输入 红色恒流源移位数据输出接收端，和最后一片红色恒

流驱动器的 SDO 引脚连接，内部下拉 
23 C_OUT 输出 1/8 扫描模式时该引脚为行信号 C 输出端， 

在 1/4，1/2 和 1/1 扫描模式，该引脚为 LAT3,送出第

三路板内锁存信号 
24 B_OUT 输出 1/8，1/4 扫描模式时该引脚为行信号 B 输出端，在

1/2 和 1/1 扫描模式，该引脚为 OEB3,送出第三路板

内显示允许信号。 
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25 A_OUT 输出 行信号 A 输出端 
26 BLU_OUT 输出 蓝色数据输出端 
27 GRN_OUT 输出 绿色数据输出端 
28 RED_OUT 输出 红色数据输出端 
29 OEB_OUT 输出 显示允许信号输出端 
30 LAT_OUT 输出 锁存信号输出端 
31 CLK_OUT 输出 移位时钟信号输出端 
32 VDD2 电源 电源端，就近接滤波电容 
33 GND2 地线 地线端 
34 MODE2 输入 显示模式设置输入端 2 
35 LINE3 输出 在 1/8，1/4 扫描模式时该引脚为行译码输出端 3，在

1/2 扫描方式时，该引脚等同于 LINE1，在 1/1 扫描

模式时，该引脚输出低电平 
36 LINE2 输出 在 1/8，1/4 扫描模式时该引脚为行译码输出端 2，在

1/2 扫描方式时，该引脚等同于 LINE0，在 1/1 扫描

模式时，该引脚为 OEB4,送出第四路板内显示允许信

号。 
37 LINE1 输出 在 1/8，1/4，1/2 扫描模式时该引脚为行译码输出端

1，在 1/1 扫描模式时，该引脚为 LAT4,送出第四路

板内锁存信号。 
38 LINE0 输出 在 1/8，1/4，1/2 扫描模式时该引脚为行译码输出端

0，在 1/1 扫描模式时，该引脚为 CLK4,送出第四路

板内移位时钟信号。 
39 BLU1 输出 板内蓝色恒流源移位数据发送端，和第一片蓝色恒流

驱动器的 SDI 引脚连接 
40 GRN1 输出 板内绿色恒流源移位数据发送端，和第一片绿色恒流

驱动器的 SDI 引脚连接 
41 RED1 输出 板内红色恒流源移位数据发送端，和第一片红色恒流

驱动器的 SDI 引脚连接 
42 CLK_IN 输入 移位时钟输入端，内部下拉 
43 LAT_IN 输入 锁存信号输入端，内部下拉 
44 OEB_IN 输入 显示允许信号输入端，内部下拉 
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MODE 信号和扫描模式 
 
MODE2 MODE1 MODE0 扫描方式 备注 
GND GND GND 1/1  
GND GND 1/2 VDD 1/2  
GND GND VDD 1/4  
GND 1/2 VDD GND 1/8  
GND 1/2 VDD 1/2 VDD 1/16UP 在 32X32 的 1/16 显示单

元 板 中，用 于 上面的

32X16 部分的控制 
GND 1/2 VDD VDD 1/16DOWN 在 32X32 的 1/16 显示单

元 板 中，用 于 下面的

32X16 部分的控制 
GND VDD 1/2 VDD 1/16 用于 32X16 的 1/16 显示

单元板，行译码由外部的

译 码 器 来 完 成 ，

LINE0-LINE3 输 出

A_IN,B_IN,C_IN,D_IN的

缓冲信号 
其中 1/2 VDD 可以通过电阻分压结构来实现。 
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最大限定范围 
 

特性 符号 最大限定范围 
电源电压 VDD -0.3 V ~ +6 V 
输入端电压 VIN -0.3 V ~ VDD + 0.3 V 
输出端电压 VDS -0.3 V ~ VDD + 0.3 V 
IC 工作时环境温度 Topr -40 ~ 85℃ 
IC 存储时环境温度 Tstg -55 ~ 150℃ 
 
直流特性 
 

参数 符号 测量条件 最小值 典型值 最大值 单位

电源电压 VDD  4.5 5.0 5.5 V 
输出端耐受电压 VDS    VDD+0.3 V 
输出高电平 
(RED1,GRN1,BL
U1) 

VOH IOH = -1.5 mA VDD-0.5   V 

输出低电平 
(RED1,GRN1,BL
U1) 

VOL IOL = +1.5 mA   0.5 V 

输出高电平 (其他

输出引脚) 
VOH IOH = -5 mA VDD-0.5   V 

输出低电平 (其他

输出引脚) 
VOL IOL = +5 mA   0.5 V 

输入高电平 VIH  0.7VDD  VDD V 
输入低电平 VIL  0  0.3VDD V 
输入端上拉电流 IPU 输入电压 2.5V  -2.7  uA 
输入端下拉电流 IPD 输入电压 2.5V  5.5  uA 
典型工作电流 IDD1  50 80 100 mA 
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封装尺寸图 
 
LQFP44L（1010X1.4） 
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